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DESCRIPTION

ARGOCRET HAC-45 est un béton autocompactant, à rétractaction compensée, à base de ciment, d'additifs spéciaux et de granulats sélectionnés qui possède une consistance fluide sans ségrégation et un grand pouvoir autolissant et de remblai, outre des résistances élevées initiales et finales, ainsi qu'une excellente adhérence. ARGOCRET HAC-45 est un produit sans substances agressives pour le béton et l'acier.
APPLICATIONS

ARGOCRET HAC-45 est indiqué pour la plupart des éléments structurels qui se construisent habituellement (murs, poutres, piliers, planchers, dalles...) et en outre, est apte pour réaliser les applications suivantes :

Bétons en masse ou armés.

Bétons pompables en tunnels.

Structures où le remblai des coffrages est très difficile, si le béton doit passer par des cavités très petites et si les points de coulée de ce dernier exigent un déplacement horizontal sur des distances très longues à l'intérieur du coffrage.

Bétonnage de sols

Pour des éléments en béton blanc décoratif comme des colonnes, des moulures,...

SUPPORT

Les supports doivent être stables, propres et si possible rugueux sans poussi[ere, ni peinture, huiles, démoulants, etc. Humidifier jusqu’à saturation. Sur des supports spécialement absorbants, enduire avec une formation de liaison de nature époxyde.

MODE D’EMPLOI 

1. Gâcher avec de l’eau de façon mécanique jusqu’à obtention d'une consistance fluide (11 % d’eau) env. 2,75 l/sac).

2. Après avoir gâché, remplir la cavité prévue en versant le matériau. Pour remplissages sous plaques, prévoir une sortie pour que l’air sorte au fur et à mesure que le mortier remplit la cavité.
3. ARGOCRET HAC-45 n'a pas besoin d'être vibré.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Le matériau de coffrage sera spécial du point de vue du nettoyage et de l'étanchéité, car un point mal scellé peut provoquer des fuites de matériau étant donné sa consistance fluide.

Ne pas appliquer sur des supports à base de plâtre.

Ne pas appliquer en cas de températures extrêmes, inférieures à 5 ºC ou supérieures à 35 ºC.

Protéger du vent et des rayons directs du soleil.

RENDEMENT 

La consommation est d'environ 23 kg/m2, pour une épaisseur d'application de 10 mm. 

PRÉSENTATION

Sacs de 30 kg (palette de 1 200 kg). 

COULEUR

Gris, blanc et couleurs. 

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine fermé et dans des lieux couverts.

DÉNOMINATION ET CLASSIFICATION

Selon l'Annexe 21 « Béton autocompactant » de l'EHE 2007 : HA-30/AC2/8

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Granulométrie (mm) :
	0/8

	Eau de gâchage approx. (%):
	11

	Densité apparente poudre (g/cm³) :
	1,8

	Densité apparente pâte (g/cm³) :
	2,2

	Durée de vie du mélange (min) :
	Environ 30

	Essai écoulement PNE 83361 (sec) :
	T50:2 df:71 cm

	Essai de trémie PNE 83364 (sec) :
	Tv:6

	Résistances à la compression (N/mm²) :
	

	48 heures
	≥15

	7 jours
	≥20

	28 jours
	≥30
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