ARGOCRET

Hormigon por via seca

DESCRIPCION
ARGOCRET H-25 esun preparado de micro-hormigén a base de cemento, aditivos especiales y

aridos seleccionados que posee una consistencia adecuada sin segregacion y unas elevadas
resistencias.

APLICACIONES
ARGOCRET H-25 sirve para realizar los trabajos de hormigon para uso tradicional sin armar.

SOPORTE
Los soportes deben estar firmes, limpios y lisos.

MODO DE EMPLEO
1° Amasar con agua, manual o mecanicamente hasta consistencia fluida (13% agua) aprox.
3,251/saco.

2° Después del proceso de mezcla se rellena el hueco previsto vertiendo el material ARGOCRET
H-25.

3° Se vibra el material con el fin de no dejar huecos y conseguir una gran compactacion de la
masa.



ARGOCRET

Hormigon por via seca

PRECAUCIONES

No aplicar sobre soportes en base yeso.

No aplicar en temperaturas extremas, por debajode 5 °C ni por encimade 35 °C.
Proteger de la accion del viento y de la radiacion directa del sol.

RENDIMIENTO
22 Kg/m?2 aprox. para un espesor de aplicacion de 10 mm.

PRESENTACION
Sacos de 30 kg (Palet de 1440 Kg)

Colores: Grisy blanco.

ALMACENAMIENTO
12 meses, desde fecha de fabricacion, en envase original y lugares cubiertos.

Densidad aparente en polvo: 2,1g/cm3
Densidad aparente en fresco: 2,3g/cm’
Agua de amasado: 13%
Tiempo de vida de la mezcla: aprox. 30 min
Resistencias a flexion:

Tras 7 dias: >3,0N/mm’

Tras 28 dias: >5,0N/mm’
Resistencias a Compresion:

Tras 7 dias: >15,0N/mm’

Tras 28 dias: >25,0N/mm’



